
CONTROL PUMP PLUS per ARCHIMEDE
versione SPECIALE cod. DBCPA

QUADRO MONOFASE & TRIFASE con timer e ingresso per 1 

oppure 3 “ARCHIMEDE SWITCH”  (marcia pompa 1 - pompa 

2 se prevista + allarme di troppo pieno). 

Completo di timer  per ritardare lo spegnimento della 

pompa al fine di consentire il completo svuotamento del 

pozzetto.

Completo di protezione AMPEROMETRICA regolabile del 

MOTORE 

CONTROL PUMP PLUS for ARCHIMEDE
SPECIALE Version code  DBCPA
SINGLE PHASE & THREE  PHASE control panel with 1 or 3  ARCHIMEDE SWITCHES INPUTS (pump 

1 start + pump 2 if foresees -  too high alarm level). Complete with timer for the pump STOP delay 

time necessary for the complete emptying of the sump pit.

Complete with adjustable AMPEROMETRIC  motor protection  
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Il quadro può essere alimentato in MONO & TRIFASE, 

comando diretto POMPE MONO & TRIFASE per 1 & 2 POMPE 

UNICO CODICE 

The panel can be powered SINGLE & THREEPHASE for SIN-

GLE & THREEPHASE PUMPS for 1&2 PUMPS

UNIQUE CODE

D B
CODIFICAZIONE

C P A


